2 parties ouvrantes.

pouvant étre agrémenté de moul

recevoir tous les vitrages
‘ de notre gamme (voir page
PE———— 28). Les portes fermiéres ont

serrure classique, un ensemble
+ une poignée crémone en alu
des fiches standards. En option
haute et basses verrouillées.

modéle présenté :
panneau mousse lisse avec
moulures, vitrage petits bois
incorporé laiton

. - . peut éire fourni.
modéle présenté

panneau rainuré,

vitrage avec montant vertical

ORIES

Les portes de services sont composées
d’un panneau lisse isolant ou rainuré,
d’une serrure 5 points standard, d’un seuil
bicomposant aluminium/PVC.

Ud = 1,4 W/m2K

e

Vitrée ~ Non vitrée

Portes Eco,
Portes fermieres,
Portes de service

Poignée serrure traditionnelle , o ,
Coloris intérieur ET extérieur au choix. - ‘, TITANE

Les portfes fermiéres sont fabriquées en

La partie basse est composée d'un
panneau rainuré ou d'un panneau lisse

ures.

La partie haute vitrée peut

systématiquement un sevil
bicomposant aluminium/PVC, une

béquille
laqué et
, partie

Sur demande, un volet de nuit

en option
LAITON

catalogue port entree BOUVET

Chéne liege

Blanc 1 ou 2 foces




